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Suojaputki

Haponkestävä valuasfaltti KBVA 12/70 kvartsikivellä
Asfaltti 12/100, 40 mm
Tasauskerros 30 mm, KaM 0/20

Putkisillan perustukset

Suojakalvo nostetaan sokkelia
ja anturaa vasten

Suojakalvo nostetaan sokkelia
ja anturaa vasten

Asfaltti 12/100, 40 mm
Tasauskerros 30 mm, KaM 0/20

Suodatinkangas N2 lk
Salaojituskerros 200 mm
Suojageotekstiili, mekaanisesti sidottu kuitukangas N5 lk, > 450 g/m2 limitys 500 mm
Tiivistekalvo HDPE 2 mm, hitsatut saumat
Suojakerros kivetön hiekka, 100 mm
Suodatinkangas N2 lk
Kalliomurske 0/63 200 mm

PVM SUUNN. TR PIIRT. AK PVM 15.8.2008

HYV. TARK.
PIIR.NRO

MK 1:200HYV.

MUUT. SELITYS PVM TEHNYT PVM HYV.

PIIR.NRO

 72 6775400

TALVIVAARAN RATAPIHA
RAKENTAMISSUUNNITELMA
POIKKILEIKKAUS

15 / 29

PLV. 23 720 - 23 760

A          Kemikaalien purkupaikkojen perustukset lisätty            26.9.2008        AM


